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CERTIFIKAT O SKUSKE ¢&.1000/2016

Skigka : A - akreditovana, N - neakreditovana
Subdodévka | SA - akreditovand, SN - neakreditovana

Podet vytladkov 3 Strana 1 z poftu 1
Vytladok gislo : 1 Poget priloh : 0
Objednavatel : VSV Group, s.r.0., Mladeinicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Zodpov. prac.: Ing. Furdek Peter
Tel : 0918020327
Fax: Datum prevzatia vzoriek ; 231220186
Objednavka : 24.11.2016 Déatum vykonania skisok od © 23.12.2016
Zdakazka 16-01138 do: 5.1.2017
Poéet vzaoriek : 1 Diétum vystavenia protokolu - 5.1.2017
Udaje o vzorkach :
Oznadenie - drevné peletky Vzorky odobral objednavatel
Typ vzorky ! biopalivo Miesto odberu -
Popis vzorky : Datumn a éas odberu :
Vysledky skiisok
Ukazovatel Lab.gislo- 16-008017 Rozéirena Medza Metoda Metodicky Typ
Oznaéenie- drevné neistota stanovesnia predpis skusky
peletky [%]
Jednotka
spalné teplo Q s(d) [MJ/kal 20,5 2 5,00 K IP16.1 A
vyhrevnost' Qifd) [MJrkg] 19,0 2 5,00 K IP 16.1 A
vyhrevnost' Qifr) [MJrkg] 16,6 2 5,00 K IP 16.1 A
vyhrevnost' Q i(daf) [MJ/ka] 18.1 2 5,00 K IP16.1 A
celkové voda W t(r) %] 9,85 5 0,01 G IP 16.3 A
celkova sira St(d) %] 0,03 20 0,02 EA IP16.7 A
celkova sira Stir) %] 0,03 20 0,02 EA IP18.7 A
popol (815°C) A (d) %] 0,30 10 0.01 G IP 16.4 A
element. analyza C t(d) [%] 50,0 2 0,01 EA IP16.7 A
H t(d) [%] 6,67 3 0,02 EA P187 A
N (d) [%] 0,29 20 0,01 EA IP16.7 A
chlér cl [%] 0,02 30 0,01 RFS IP 3.2 A
arzén As mglkg] <0,8 08 RFS IP3.2 N
kadmium Cd 'malkal <0,5 05 RFS IP3.2 N
chrém Cr [markg] <5 5 RFS P32 A
med Cu malkg] <5 5 RFS IP3.2 A
ortut’ Hg [mgfkg] <0,01 0,01 AAS-AMA IP112 A
olovo Pb ‘malkg] <5 5 RFS P32 A
zinok Zn [malkg] 12 10 5 RFS P32 A
extr.org.viaz.halog. EOX 'malkg] <1 1 C 1P 8.1 A
rozmery peliet dizka [mm] =40
priemer [mm] 6
tvar prierezu kruhovy
mechanicka odolnost  60s [56] 98,5 L SN
Rozéirena neistota : relativna kombinovana standardna neistota s koeficientom pokrytia k=2

Skagobné laboratarium prehiasuje, 2e visledky skigok sa tykajl len pre&metu skiigok.
Certifikat o skiske moZe byt bez sihlasu skiSobného laboratdria reprodukovany iba ako celok.

Akreditacia laboratoria alebo jeha certifikat o skiske sam osebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku
organom udelujicim certifikdciu alebo akymkolvek inym organom.

Reklamovat' vysledky laboratornych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi.
Akceptované si pisomne podané Ziadost!,

Popis skratiek :

r stav paliva-pdvodny 3 EA elementarma analyza s tepaino vodivastnym detektoram
d stav paliva-bezvody K kalorimetria

daf prepodet na horlavinu RFS réntgenfluorescendéng spektrometria

G gravimetria AAS-AMA  atomové absorpéna spektrometria-ortutovy analyzator
G coulometria RS rozbor na sitdch

L Ligno Tester P interny predpis

Certifikat o skuske vyhotavil - RNDr, Novakova Jarmila W

vedlca oddelenia anorganickych analyz

RNDr, Findura Lubomir
ved(ci oddelenia prevadzky
a pripravy vzoriek

Certifikat o skiske schvalil :




